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Sicher
•  Entspricht den Anforderungen des 

deutschen EEG zum Einspeise-
management

•  Protokollierung aller Ereignisse und 
Statuswechsel

Flexibel
•  Wirkleistungsbegrenzung und 

Blindleistungsvorgabe
•  Steuert zuverlässig bis zu 2.500 

SMA Wechselrichter

Einfach
•  Problemlose Integration in 

vorhandene Anlagen 
• Einfache Installation
• Kostenlose Hilfe durch Serviceline
• Integrierter Webserver

•  Entspricht den Anforderungen der 
deutschen BDEW-Mittelspannungs-
richtlinie zum Netzsicherheits-
management

POWER REDUCER BOX 
Einspeisemanagement für PV-Anlagen
Mit der Power Reducer Box liefert SMA die Lösung für PV-Anlagen, die sich am Einspeisemanagement beteiligen: Sie ermöglicht 
dem Netzbetreiber, bei Netzüberlastung die Einspeiseleistung der Anlage vorübergehend ferngesteuert zu begrenzen. Dazu 
übersetzt sie die übermittelten Sollwerte in Steuerbefehle für die Sunny WebBox, die sie an die Wechselrichter weiterleitet. 
Dabei wird jeder Statuswechsel mehrfach protokolliert: in der Power Reducer Box und in der Sunny WebBox. Zudem werden 
die Vorgaben des Netzbetreibers visualisiert auf Sunny Portal dargestellt. Über vorgenommene Leistungsbegrenzungen kann 
Sunny Portal per E-Mail benachrichtigen – der Anlagenbetreiber wird so umgehend informiert.



SMA Solar Technologywww.SMA.de

§ 6 EEG

Kommunikation
PC-Kommunikation
Kommunikation mit Sunny WebBox
Datenversand an Sunny Portal
Anschlüsse
Ethernet
Rundsteuerempfänger (AUX-COM)
Max. SMA Geräteanzahl
Sunny WebBox (ab Firmware-Version 1.45)
Sunny WebBox mit Bluetooth® (ab Firmware-Version 1.04)
Max. Kommunikationsreichweite
Ethernet
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Eingangspannung
Leistungsaufnahme
Umweltbedingungen im Betrieb
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Speicher
Intern 
Extern
Allgemeine Daten
Maße (B / H / T)
Gewicht
Montageort
Einsetzbarkeit
Statusanzeige
Softwaresprache
Anleitungssprache
Ausstattung
Bedienung
Garantie
Zertifi kate und Zulassungen
Zubehör
SD-Karte
Steckernetzteil mit Adaptern

● Serienausstattung ○ Optional — Nicht verfügbar
Typenbezeichnung

Technische Daten Power Reducer Box

Erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben
(§ 6 EEG)

Geeignet für 
PV-Anlagen mit bis zu 
2.500 Wechselrichtern

Vorgabe von 
Blindleistung 
oder cos ϕ

Schnelle und einfache 
Inbetriebnahme

Anlagenstatus über 
Sunny Portal jederzeit 
online abrufbar

Doppelte Protokol-
lierung sämtlicher 
Schalthandlungen

Sanfte 
Wiederzuschaltung 
der Anlage gemäß Mit-
telspannungsrichtlinie

Integrierter Web-
server für Online-
Fernzugriff von einem 
beliebigen PC

Ethernet
Ethernet
Ethernet

10 / 100 Mbit/s, RJ45
4 digitale Eingänge

50
50

100 m

Externes Steckernetzteil
100 V – 240 V AC; 50 / 60 Hz

Typ. 4 W / max. 12 W

−20 °C … +60 °C (−4 °F … +140 °)
5 % … 95 %

16 MB als Ringspeicher organisiert 
SD-Karte max. 2 GB (optional)

255 / 130 / 57 mm (10 / 5,1 / 2,2 inch)
0,75 kg (1,7 lb)

Indoor
Hutschienenmontage, Wandmontage

LEDs
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Tschechisch
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Tschechisch

Integrierter Webserver (Internetbrowser)
5 Jahre

www.SMA-Solar.com
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Power Reducer Box
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